Linea Blanca SOLCO058V2

sole

Nombre Encimera vidrio templado a gas 77 cm
Marca Sole
Cddigo SAP 3120SOLCO058V2
Cédigo EAN 7756514011652
Origen China
Mesa de coccién Vidrio templado
Quemadores 5 (sellados)
¢ 1 pequefio 1.0 kW
® 2 medianos 1.7 kW
e 1 grande 3.0 kW
e 1 triple flama 3.3 kW
Parrillas Hierro fundido
Perillas Metalicas . . ) ;
Sistemas de seguridad 2 Antes de realizar el aseo a la encimera asegurese de que la esté
* Traba de seguridad En todas las perillas dgsconectada, que todos los quemadores estén apagados y que la
* Proteccion contra fuga eléctrica Punto a tierra valvula de gas esté hacia abajo.
Instalacién dual
e De empotrar En un agujero de empotramiento =L z
* De sobreponer En una mesa plana y nivelada - No usar liquidos abrasivos. .
- Limpiar con un pafio o esponja suave humedecidos en agua y
jabén neutro (lava vajilla liquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metdlicas ya que
Encendido Eléctrico automatico deterioran y rayan la superficie de vidrio.
Tension y frecuencia 220V - 60Hz
Cable de conexién 100 cm
Tipo de enchufe Schuko - Seque bien los quemadores.
Tipo de gas GLP o GN - Coléquelos de tal manera que encajen correctamente y asi
Conexion de gas G1/2” evitar dafios de estos.
Ancho / profundidad / altura 760x 510 x 112 mm
Peso 16.5 Kg
1. Mesa de vidrio templado
: = 2. Quemador pequefio
ezl el ez Ut 3. Quemador mediano
4. Quemador triple flama
5. Quemador grande
o Manual Si g Suglrlnador mediano
e Kit de inyectores GN Si R .
« Cinta y soporte de fijacion Si 8. Parrillas hierro fundido
e Adaptador para manguera de GLP NSi i 3
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1. Enchufe la encimera y abra la valvula del suministro de gas. [ Y/l 8
2. Presione la perilla y gire 90° en sentido contrario al reloj. =]
Verifique que encienda el quemador elegido y deje de I
presionar la perilla.
3. Para regular la flama siga girando en sentido contrario al
reloj, sin necesidad de presionar la perilla.
4. Para apagar vuelva a colocar la perilla en su posicion 760

original.
. Cierre la valvula de gas y desenchufe la encimera si es que
no va a volver a usar por un largo tiempo.
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- Esta encimera puede ser instalada empotrada, en un nicho /
agujero de empotramiento; o de sobreponer, en una mesa plana
y correctamente nivelada.

- Mantenga ventilada la habitaciéon en donde se encuentre
instalada la encimera, cuando esté usandola.

- Verifique periédicamente la instalacion del gas.

- Recuerde que la medida de la olla debe ser mayor a la del
quemador (gas o eléctrico).

- No coloque la olla caliente sobre la mesa de vidrio.

- Mantenga a los nifios, personas discapacitadas y mascotas
alejados cuando la cocina esté encendida.

* Dimensiones expresadas en mm.
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